	Наименование
	Характеристики
	Ед.изм.
	Цена, евро

	Фальш-панель снаружи RAL9016 или 8014 внутри RAL9002
	Обрамление алюминиевым профилем, высота до 610 мм
	м.кв.
	94

	Калитка 
	Включая герконовый контакт, замок с ключом (2шт), комплект алюминевых ручек, линейный доводчик
	комплект
	425

	Комплект коммутационный для калитки             SOC-3K 
	Обязателен для обеспечения безопасности (при подключении электропривода)
	шт.
	70

	Остекление поликарбонатное                                                2-й пакет толщиной 30 мм*
	Окно врезное 0,650х0,345 прямоугольное
	шт.
	50

	Остекление поликарбонатное                                                  2-й пакет толщиной 30 мм*
	Окно врезное 0,640х0,320 с закругленными краями
	шт.
	44

	Остекление поликарбонатное                                                   2-й пакет толщиной 30 мм*
	Окно врезное 0,607х0,176 с радиусными боковыми сторонами
	шт.
	63

	Цепной привод для ворот
	Редуктор цепной 1:4
	шт.
	82

	Замок ригельный(промышленный), запирание снаружи ключом*
	Замок,тяга,профильный полуцилиндр,два ключа и алюминиевая внешняя ручка
	шт.
	75

	Покраска по каталогу RAL
	Внешняя сторона
	м.кв.
	15

	Дополнительная упаковка
	Обивка ворот оргалитом
	за ворота
	30

	Антикоррозионный пакет для ворот до 3 м
	Покрытие направляющих и пружин специальным антикоррозийным составом, троса и крепеж из нержавеющей стали
	за ворота
	188

	Антикоррозионный пакет для ворот свыше 3 м
	Покрытие направляющих и пружин специальным антикоррозийным составом, троса и крепеж из нержавеющей стали
	за ворота
	288

	Усиленные торсионные пружины 
	До 35 000 циклов
	%
	3

	Усиленные торсионные пружины 
	До 50 000 циклов
	%
	4

	Усиленные торсионные пружины 
	До 75 000 циклов
	%
	6

	Усиленные торсионные пружины 
	До 100 000 циклов
	%
	8


